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Anordnung der Zisterne am Beispiel DN 2200

und des SW-Hausanschlusses im

Trennsystem
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Zisternen sind in Grundstücksbereichen

anzuordnen die nicht bebaut werden!

HS-Abwasserkontrollset

mit Seitenanschluss
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Ende Fa.

Die Abstandsmaße

sind Regelmaße,

wenn nicht vom AG

anders vorgegeben.
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Zisterne 
(Bauseits)

Anordnungsvorschlag 2 x 45°

verdeckelt

Ende Fa.

verdeckelt

D
ra

in
a

g
e
 D

N
 1

5
0
 P

P
 (

O
p

ti
o
n

a
l)

Abzweig für Seitenanschlüsse

(z.B. Hofeinlauf)

Seitenanschluss 150

Guss Abdeckung

Klasse D

verschraubbar

zum RW-Kanal
DN 150 zur Zisterne verdeckelt

DN 150 PP

HS-Abwasserkontrollset Klasse D

(System Funke)

M 1:20

Steigrohr DN 200

Teleskoprohr DN 200

Gemeinde Emersacker

Baugebiet "Am Johannisfeld II", BA 2
Detailplan: Anordnung und Anschluss für Hausanschlüsse und HS-Abwasserkontrollset

Schmutzwasser, Regenwasser/Zisterne


