
Zulauf

DN 100

Ablauf

DN 100 T-Stück

150/200 mit zusätzlichem

Abzweig für

Aufweitung

DN 100-150
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Anschluss

Hofentwässerung

Revisionsabdeckung (Guss)

Fabrikat Funke

Set "HS Abwasserkontrolle"

Klasse D

Rückstau-

klappe

Ablaufdrossel

(ca. 0,75 l/s)

Prinzipskizze Retentionszisterne
(Lieferung und Einbau bauseits,

Bemessung für min. 1000 Liter je 50m² befestigte Grundstücksfläche)

Speichervolumen

mindestens 1m³

pro 50m² befestigter

Grundstücksfläche

Retentionsvolumen

3m³

Zulauf

DN 100

Ablauf

DN 100

Rückstau-

klappe

Ablaufdrossel

(ca. 0,75 l/s)

Draufsicht
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Ablauf DN 150

zum Regen- oder

Mischwasserkanal

I = 1 %

Retentionsfilter

Retentionsfilter

Anschlussrohre DN 100

für Strom und Nutzung

Notüberlauf

Notüberlauf

beruhigter Zulauf

mit Zulauftopf
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Gemeinde Emersacker: Baugebiet "Am Johannisfeld II", BA 2
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